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A FOLLOW ME funkcióval, a vezetékes szabályzó a tartózkodási tér 
léghőmérsékletét érzékeli, a beltéri egység szívott levegőhőmérséklete helyett.
Ezáltal a szoba levegője közelebb lesz a beállított hőmérséklethez, így növelve 
a felhasználó komfortérzetét.

Vezetékes fali távvezérlők
FALI VEZÉRLŐK KJR-29B/BK-E KJR-120C/BW-E KJR-120X

Funkciók

Be/kikapcsolás o o o

Módok Auto - Hűtés - Fűtés - Szárítás - 
Ventilátor

Auto - Hűtés - Fűtés - Szárítás - 
Ventilátor

Auto - Hűtés - Fűtés - Szárítás - 
Ventilátor

Ventilátor sebesség fokozatok Auto - Alacsony - Közepes - Magas Auto - Alacsony - Közepes - Magas Auto - Alacsony - Közepes - Magas

Lamella állítás o 2 irányú 2 irányú

Hőmérséklet állítás o o o

°C/°F hőmérséklet kijelzés o o o

Beépített hőmérséklet 
érzékelő (follow me) o o o

Automatikus újraindítás o o o

Turbo x o o

Gyerekzár o o o

Kettős vezérlés
(két vezérlő 1 beltéri) x x o

Csoport vezérlés x x max 16 db beltéri

Felcserélés funkció x x o

Szűrő csere figyelmeztetés o x x

Óra o o o

Napi időzítés o o o

Heti időzítés x o o

Infra jel vevő o x o

Hangjelzés o o o

Hiba jelzés x o o

Technikai 
Tulajdon-
ságok

Kijelző LCD LCD LCD

Beviteli mód Érintőgomb Nyomógomb Érintőgomb

Méretek (mm) 120x120x20 120x120x20 120x120x20

Tápellátás DC 5V DC 12V DC 12V

KJR-29B/BK-E KJR-120C/BW-E KJR-120X

Monosplit, kazettás, parapet és 
légcsatornázható készülékekhez!

Kazettás, parapet és 
légcsatornázható készülékekhez!

Kazettás, parapet és 
légcsatornázható készülékekhez!
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Vezetékes központi távvezérlők*
KÖZPONTI VEZÉRLŐK CCM30/BKE-A (falba süllyeszthető) 

CCM30/BKE-B (falon kívüli) CCM-180A/WS CCM-270B/WS

Max. Beltéri darabszám 64 64 384

Max. Hűtőkör 8 8 48

Be/kikapcsolás o o o

Módok o o o

Ventilátor sebesség fokozatok o o o

Lamella állítás o o o

Hőmérséklet állítás o o o

Szoba hőmérséklet kijelzés x o o

°C/°F megjelenítés o o o

Kettős hőmérséklet érték beállítás x o o

Óra o o o

Alaprajz megjelenítés x x o

Eszköz felismerés x o o

Két szintű felhasználói hozzáférés x o o

Holiday setting x o o

Kültéri egység eco mód beállítás x o o

Energia menedszment x o o

Hiba ellenőrzés o o o

Csoport menedzsment x o o

Naptár menedzsment x o o

Tevékenységi napló x x o

Jelentések x
Hiba adatok Hiba, működési, és 

elektromos fogyasztási adatokUsb kimenet x

Hálózati hozzáférés x x o

Nyelvek Angol Angol, Francia, Spanyol Angol, Francia, Spanyol

Kijelző LCD 6.2 inch 10.1 inch

Beviteli mód Érintőgomb Érintő kijelző Érintő kijelző

Méretek (mm)
“A: falon kívül:180 x 122 x 19,5

(süllyesztett rész:137 x 70 x 48,5) 
B: 180 x 122 x 78”

182 x 123 x 34 270 x 183 x 27

Tápellátás AC 230V DC 12V AC 24V

CCM30/BKE-A 
CCM30/BKE-B

CCM-180A/WS CCM-270B/WS

Kazettás, parapet és légcsatornázható készülékekhez közvetlenül köthető, oldalfali egységekhez szükséges a Multi Function Board!
*Multi Function Board egy kiegészítő kártya a központi és csoportos vezérléshez.


